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REGENMACHER

Werkzeug:

Sage

Drahtschere

Schere
Schutzhandschuhe
Schussel fur Kleister
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Material :

Rohre Innendurchmesser 5-10 cm, ca. 1m lang
Sechseckgeflecht 1m breit ca. 25 cm lang
Paketklebeband

Kartonstlucke

Als Fullung: Mais, Reis, Split, Sand

weilRes Papier in Schnipseln

Kleister sehr dickflissig

buntes Transparentpapier in Streifen gerissen
Lederschnure in verschiedenen Farben
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VAN
10.Perlen
11.Federn

Um dem geraden Rohr ein nattirliche Optik zu geben wird es an 2-3 Stellen keilférmig ausgesagt
spater mit Paketklebeband zu einem ,krummen® Ast geformt.

Zuerst schneidet man mit der Drahtschere den Draht auf die bendtigte Lange

Dann rollt man das Drahtstlick von der Langsseite her eng und gleichmaRig auf.
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Falls die entstandene Rolle noch zu dick fiur das Rohr sein sollte, so driickt man die Rolle mit
beiden Handen etwas zusammen bis sie gerade so in das Rohr geschoben werden kann.

Als nachstes wird eine Seite des Rohres mit einem passend zugeschnittenen Kartonstick
verschlossen.

Nun fullt man das Regenrohr mit dem Fullmaterial, wobei man ausprobieren kann, wie viel und
welches Mischungsverhaltnis man gerne héren mochte.
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(Maiskorner kllingen hart, Sand etwas weicher...)
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Wenn man zufrieden mit Menge und Klang der Fullung ist, verschlie3t man auch die zweite Seite.

Jetzt geht man daran das Rohr mit weilRem Papier zu verkleistern.
Dies ist wichtig um danach strahlende Farben mit dem Transparentpapier zu bekommen.

Zur Verschoénerung werden verschiedenfarbige Streifen von Transparentpapier aufgegekleistert
bis das Weil} nicht mehr zu sehen ist.
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Zum Schluss kdnnen mehrere Lederbander mit aufgefadelten Perlen und Federn an den Enden
befestigt werden um ,Dschungelflair® zu erreichen.

AulRerdem konnen mit schwarzem Filzstift Muster und Ornamente aus dem Bereich Native Kunst
(Kringel, Punkte, Wellenlinien, Sonnen, Spiralen aufgemalt werden, sobald das Rohr getrocknet
ist.



