
GBPPFFG
Gummibetriebenes PET Propeller Flaschenfahrzeug 

2 Pet Flaschen 0,5l, Holz Rundmaterial 4mm (Schaschlik Spieß
2x27cm, 2x10cm), 4 Schraubdeckel ca.10cm Durchmesser,
5x M5 Mutter, 3 Haushaltsgummis. 

Mit 4mm Bohrer ein Loch in die Mitte 
des PET Deckel bohren. 

Mit 4mm Bohrer ein Loch in die Mitte 
der 4 Schraubdeckel bohren. 

Mit 4mm Bohrer ein Loch in die Mitte 
am Boden der Flasche bohren. 

Im Abstand von 100mm auf der Mittelachse der Flasche jeweils gegenüber
mit 4mm Bohrer Löcher bohren. Insgesamt 4 Löcher für die Achsen bohren.
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4mm Holzachse Länge 10cm durch den 
Deckel stecken und mit Heißkleber befestigen.

Auf der Achse M5 Mutter als Distanzhülse
zur Flasche auf die Achse fädeln. Achse duch
die Flasche stecken. Nächste M5 Mutter auffädeln
und den zweiten Deckel mit Heißkleber befestigen

In die PET Flasche mit der Schere ein 1x2cm langes
Loch schneiden. Am Ende der Flasche ein 4mm Loch
bohren. Achse durch das Loch fädeln und das Gummi
an der Achse einhängen, sowie durch das Loch am
Ende der Flasche fädeln.

Gummi mit Klebeband an der Achse befestigen.
Am Ende der Falsche 2cm Holzstange durchfädeln
und mit Klebeband befetigen.

Hals der zweiten PET Flasche abschneiden und Propeller 
ausschneiden. Die Blätter können dabei mit dem Fön 
e r w ä r m t  u n d  e n t sp r e ch e n d  g e f o r m t  w e r d e n .  
In den Deckel 4mm Loch bohren und 27cm Holzachse stecken. 
M i t  He i ß k l e b e r  a n s c h l i e ß e n d  v e r k l e b e n .

Achse durch den Deckel stecken und 5M
Mutter als Distanz einbauen.

Deckel mit der Flasche verschrauben, dabei die
Achse durch das Loch in der Flasche nach oben
schieben.
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Gummi auf die Propeller Achse fädeln und mit
Klebeband an der Achse befestigen.

.



Gummi duch die 20cm Holzstange fädeln und auf
die Flasche aufkleben.

Um ein durchdrehen der Räder auf glattem Untergrund
zu vermeiden kann man um die Räder ein entsprechendes
Gummi montieren.

Den Propeller und Räder mit den Gummi aufziehen. Fertig! :-)

Der Antrieb lässt sich nach belieben optimieren. Man kann das Fahrzeug mit einem Allrad- Antrieb in der 
gleichen Bauweise ausrüsten, bzw. den Wirkungsgrad des Propellers durch entsprechend größere Räder
oder Vergrößerung des Propellers optimieren.   

Für den Bau benötigt werden: Akkuschrauber, Heißkleber, 
Fön, 4mm Bohrer, Klebeband, Schere, 

Lineal, Flizstift
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